Заявка №27 на МО  на 2021 год

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения): 
Лоты: МО
Закупка осуществляется в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 30 (тридцать) рабочих дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 05 октября 2021 г. в 10.00 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 05 октября 2021 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.
	Лот
	Наименование ИМН
	Ед.изм.
	Объем закупа
	Цена
	Суммы запланированная для закупа

	1
	Ламинарный шкаф с горизонтальным потоком воздуха сочетают в себе новейшие технологии ламинарного потока воздуха и инновации, обеспечивая доказанную защиту ваших образцов и процессов.

Особенности

· Микроконтроллер отображает всю информацию о безопасности на одном экране.

· Конструкция рабочей поверхности обеспечивает сдерживание случайно пролитых жидкостей.

· Порошковое покрытие (с ионами серебра) подавляет рост микробов и повышает уровень безопасности.

· Энергоэффективный двигатель постоянного тока дает 70% экономию электроэнергии по сравнению с двигателями переменного тока; обеспечивает стабильный поток воздуха, не зависящий от флуктуаций напряжения и загрузки фильтра.

· Ламинарный шкаф со стеклянными боковыми стенками.

· 10-кратная эффективность НЕРА фильтров дает рабочую зону 3 класса чистоты ISO в отличие от промышленного стандарта 5 класса чистоты ISO.
Техническая характеристика: 

Горизонтальный поток воздуха; микропроцессорный контроллер, который отображает всю информацию по безопасности на одном экране. 

Боковые стенки - из стекла. 

Внешние габариты (без подставки): ширина не менее и не более 1340 мм, глубина не менее и не более 788 мм, высота не менее и не более 1118 мм. 

Габариты внутренней рабочей зоны: ширина не менее и не более 1160 мм, глубина не менее и не более 596 мм, высота не менее и не более 573 мм. 

Средняя скорость воздушного потока - 0,45 м/с при начальном заданном значении. 

Объем воздуха - 1117 м3/ч. 

Стандартная эффективность ULPA-фильтра> 99,999% при размере частиц от 0,1 до 0,3 мкм. 

ULPA фильтр 3 класса чистоты ISO. 

Ламинарный бокс с низким уровнем шума. 

Интенсивность люминесцентной лампы при нулевой температуре окружающей среды 1139 люкс. Основной корпус - 1,2 мм электрогальванизированная сталь тип 18 с прокаленным эпоксидно-полимерным порошковым покрытием. 

Рабочая зона - 1,2 мм из нержавеющей стали тип 18, марка 304, с 4B покрытием.

	шт
	1
	3 450 000,00
	3 450 000,00

	2
	Камеры для хранения стерильных инструментов
Ультрафиолетовые камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных мед. инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. 
Применяются для любого профиля мед. деятельности: в стоматологических кабинетах, ЛПУ, лабораториях, НИИ и пр. мед. учреждениях; в помещениях, где проводится работа со стерильными мед. инструментами. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе мед. инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Принцип работы основан на применении ультрафиолетового излучения, источником которого являются бактерицидные лампы. 
Средний срок службы лампы – 8000 часов.
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более                                          970х615х1185
Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более                                  40
Масса, кг, не более                                                                                     33

Решетка, ед.                                                                                                 5

Источник излучения - бактерицидная лампа типа:                                 TUV 30WLL
Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более                                 15

Наработка на отказ, часов, не менее                                                         2500

Время непрерывной работы камеры, часов, не более                             168

Питание                                                                                                        220/50
	шт
	4
	196 775,00
	787 100,00


	
	               ИТОГО:
	
	
	
	4 237 100,00


      Примечание: Сборка и установка за счет поставщика по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25
